L' analisi dell’elaborazione
effettuata sul modello "97,
molto diffuso e, per
questo, particolarmente
interessante per le
numerose macchine

in circolazione

di Angelo Scarabello
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drta Vi 20° di Gabbvicarione Sa-

#uki che equipageia la RSV rap-
presenia wn 11||-1:'1'|L".: concenirain di
madermnith ¢ limpiderra didee sullo
stato dell’are del 2T di zerie. Lam-
missione lamellare nel carter, il dise-
gno e la dispostzione delle Tuci non
cht 1 raltinan I.II:‘-].H witive allo wcar-
co o rendono parente ded matoss 250
da G.P. cosl da sembrare quasi un
MCORE FELLD Per gar L"',I.'.,lli-i'l'li.'.
Ouesta riceita di claborazione & onsl
rivalia a chi volesse incremeniare le
gifi ottime dotl del mexeo, in parti-
colare a coloro che volessero cimen-
tarsi in pista sia-a livello amatocjale
sia ad v=o aponistics (vedi Trofeo
Challenpge).

| CONTROLL DIMEMNSIONALI

Prima i iniziare qualsiasi tipo di
inicrvenlo occorre avere le idee ben
chiore sulls base i partenza; & fon-
damentale dungue rilevare le quoie
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versione Trofeo ¢ che bewe 3i accoppinms
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k=l mpolare CORl COEmeE 4 Puala [— |_'||r-
veross procizane che gli standard
gqualitativi Suruki sono clevati, ma
non ik | motord analoghi sono
periciiamenie uguali,

Il mppono & compresslones geaime
irkco dichiarato dal costruttore vale
120 /0.7 e va ribevats con il mote
re smontato dal telaio per (Enere
Fasse candela perfettamente vertica
le. Per elfettuare uni misarazions
corTedla ¢ comvenkenle toglicre pri
ma L bowtn, cospanpere con un velo
di grasao il margine del pistone ¢
portare ko stesso al PMS, dmontare
poi b puarmidone docigine e ba 1e-
sli &1 gerrano poi | dadi delly stessa
a 23+ X7 Nm e sl introdiice, me:
dianie win uretta pradoata (poece:

a4

denemenic arrerata), Iy gunndinh da
benrina VW, .0 lino a agglungere
Ls sommith del lidetto candela

Il rapporto i compressiome vk

Y, tvolume comera di scoppdo) =
v wiaply " "'-'lrnl-l.rﬁl-l!i

quindi il rapporto di compresions
geometricn K,

R, = (V.4+CHY,

dove Cavoldume del cilindro
Da notare che stlamo parfands del

rapporto peathelios o nod di quella
a lugl chiuse ma, al di I ded distin
e Beoricl, qui dobbiamen solé s
re le idee sulle misure correlie da
fHienere

Venendo al numenr del postro 250,
Venale= 134 % 13,5 em

I 2.2 42 em

b onmkols

51 ha
Voul1.2om' conCal24.7 em®

hunguee:

Ros (10 Xo124, 70102 = 12,13
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Cnid @ faro, vediamo fo solwmi “rrtril-
" della mareiite ad £xparaione ol
wepuer b fince o quella, molio efficece,
pweparis per b veraionie Trofoo. Ir e
Herodare voriane 1 rccorde con ko Spil
L comforraaio ad ugello Ventiin, da sal-
dare comr molia cura af fraffo finale
dell esparssrond

Ty Bsase, i crmscodior defla veritoss "7
ntiliczae ancont sframcntl analogicd,
prima delle covrversione ol - digiake del-
e RS 250 98

La misura del volume 1otale della
camera di scoppin pud rivelarsi un
po dilficoliosa, viste che Nasse can-
dela & inclinato rispetto all’asse ci-
lindeo. Ponendo l [oro perleiiamen
te verticale Naria dowvrebbe fuoriu-
scire italmente, ma & buoha norma
far oscillare beggermente il cilindro
pvanti ¢ indietro per assicurarsi che
non vi sia dell’aria inirappolata
all interna; allencione & non sposEs-
re il pistone dal PAMS.

E indispensabile effettuare la misu-
raxkone del rapparto di compressio-
ne (come & ognl alira grandeeza c-
ralteristica) per entrambi i cilindri.
Cruesio consentira di appurare se
esistono differenee sostanziali ta i
cilindri, che andranno conshderate
in faise di elabarazione,
Successivamente si toglic la testa e
si appoggia sul pistoenc del lilo di
stagno da 1.5 mm di dlametro, in
modo che be eatremiitd del libo shiori-
o In canna,

Rimontata la testa, ruotando Falbe-
ro 51 [anno percorrere al pistone al-
cuni passaggl avanti ¢ indietro in-
tormea al PMS.

La misera del (ilo schisociaio indi-
cherd Jo spessore di squish che cor
risponde alln distanzs tra esta e pi-
stone il PMS,

Solitamente si rilevano spessori di
sepuish pari o 1,2 + 1,36 mm.

LA FASATURA

Il rilevamento delln durats angolare
delle [asd sl effettun applicands un
disco gn'r:lun'u.'lm.'u- al wvolano & fis-
sando un riferimento sul motore.
Facendo runstare Valbero si indivi-
duames ke aperture e Je clhisaire delle
luci: & megho usare una lamina di
spessimetro da 0.1 mm (che passi
nella Fessiira della leee) per identifi-
care perfettamente | punti di chiu-
werm ¢ di aperiura. Per quanio con-
cerne le modifiche, si consiglia di
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